
  ردهاي چندنرخی صنایع جایگاهی سبزشماره آي سی هاي ارتقا یافته دیسپنسرها و ب
  

  

  شماره برنامه ارتقا یافته  مدل برد اصلی  مدل نمایشگر  قدیمی شماره برنامه

24 -  733  BlueSKY6
GCB

P767

732  NGDisplayP769

101 – 102 – 111  -112  PeymanehRPM1  P766

  6RPM2  P765نمایشگرهاي   700-708-709-730

26 – 31 – 32 – 34  - 719 – 721  BlueSKY6

RPM3

P764

33 – 35 – 36  BlueSKY8  P770

46 – 47 – 48 – 49 - 720 – 727  NGDisplayP768

  8نمایشگرهاي   731 – 718- 717 – 716 -  714 – 713
RPM4

P762

6P763نمایشگرهاي   75150 – 751 - 711 - 710

  

  تذکرات :

جدول پارامترها و خطاهاي تمام آي سی هاي ارتقا یافته ، یکسان می باشد .-1

سی هاي ارتقا یافته ، یکسان می باشد . آيتمام براي  کلیدهاي سه گانهبا  نحوه تنظیمات-2

مایشگر که بکمک آن ن ) دستورالعملهاي تنظیم جامپر اختصاصی دارند765و  763و  762(آي سی هاي  RPM4و  RPM2بردهاي -3

نیز ندارند و نمایشگرشان فیکس شده است. ها که جامپر ندارند ، دستورالعمل جامپريبقیه برد متصل به برد اصلی ، معرفی می شود .

پارامتر تنظیم  –نمایشگر با جامپر معرفی  - پارامتر لودینگ کارخانه  –راه اندازي کلی ارتقاي دیسپنسر بدین ترتیب است : نصب آي سی -4

کارتی / آزاد . :مد دیسپنسرتعیین  –در صورت نیاز  12و  11پارامترهاي پالسر و توتالایزر الکترومکانیکی در 

 قابلیتهاي برنامه هاي ارتقا یافته عبارتند از :-5

مطابق دستورالعمل  سیستم دوحالته دیسپنسري : آزاد / کارتیNIOPDC

دور بر دقیقه 100-60-50-25مایت از پالسرهاي ح

ولتی 12-5-3ترومکانیکی حمایت از توتالایزرهاي الک

 دفعات تغییر جامپرهاتعداد عدم محدودیت در

سریع / معمولی نوع خطاي قطعی پوز از کانتر نظیمت :

 اعلام خطايE-50  در صورت دستورStop پوز به کانتر

 وجود علامتH چشمک زن به نشانه ضربان برداصلی و نمایشگر مبنی بر عدم هنگ سیستم

 فراوانی برنامه ها با شماره هاي مختلف و یونیک شدن آنهاکاهش

  

  

  

  آوریم :جهت آشنایی بیشتر ، تصاویر نمایشگرها و بردهاي اصلی را در زیر می 

  

  

  

  

  

  



GCBبرد اصلی 

  

  

  

  RPM1برد اصلی 

  

  

  

  

  

  



  RPM1د اصلی بر

  

  

  

  

  RPM1برد اصلی 

  

  

  

  

  

  

  



  RPM2برد اصلی 

  

  

  

  

  

  RPM3برد اصلی 

  

  

  

  

  

  



  

  

  RPM4برد اصلی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دیجیت : 8نمایشگرهاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

    NGDisplay BlueSky 8

  

  

  

  دیجیت : 6نمایشگرهاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    NPS / Peymaneh / SF              KL TVM

  

  

  

  

  

  

  

BLAZE BLUESKY6            SHahab Gostar

  

  

  1400ر مه  –تهیه و تنظیم : صنایع جایگاهی سبز 



کلید (M) را روي برد اصلی فشار داده و همزمان کانتر را روشن می کنیم . -1

توسط کلید(M) شماره پارامتر مورد نظر را انتخاب کرده و سپس توسط کلیدهاي (+) و (-) مقدار آنرا تنظیم می کنیم. -2

پس از تنظیم پارامترها کانتر را خاموش و سپس روشن (ریست) می نماییم. -3

اگر سه کلید (M) و (+) و (-) را همزمان فشار داده و کانتر را روشن نماییم حافظه سیستم و پارامترها به مقادیر پیش فرض کارخانه برمی گردد (به لیست پارامترها رجوع 

شود) .
-1

دقت کنید که اجراي این دستور ، باعث می شود قیمت لیتر واحد مد آزاد 3000 تومان شود و لیتراژ قطع آن نیز روي 60 لیتر تنظیم گردد . همچنین کانتر روي مد سامانه 

اي قرار می گیرد .
-2

کلید (+) را روي برد اصلی فشار داده و همزمان کانتر را روشن می کنیم . در این حالت از بالا به پایین ، توتالایزر 10 رقمی (با دو رقم اعشار) نمایش می یابد . -1

دقت کنید این توتالایزر بهیچ عنوان دستکاري یا ریست نمی شود و با حضور باتري در زمان قطع برق ، همیشه توتال لیتر را ارائه می کند . -2

راهنماي کلیدهاي سه گانه تنظیم (M + -) // آي سی هاي 762 تا 770

دستورالعمل تنظیم پارامتر

(Parameter Loading) دستورالعمل پیش تنظیم کارخانه

دستورالعمل قرائت توتالایزر الکترونیکی



با فشردن دکمه – وارد محیط پسورد SE-P می شوید . در اینجا رمز ورود که 3132 می باشد را وارد کنید . در صورت ورود صحیح رمز ، وارد محیط تنظیم قیمت 

(PPPP)می شوید . قیمت واحد بکمک دکمه – (انتخاب رقم) و دکمه + (افزایش رقم انتخابی) تنظیم می شود . با فشردن دکمه M ، قیمت ضبط می شود . سپس وارد 

محیط تنظیم لیتراژ قطع (LLLL) می شوید . در اینجا نیز بکمک همان دکمه ها ، لیتراژ قطع مورد نظر را که حداکثر می تواند 9900 لیتر باشد ، وارد و با فشردن M ضبط 

می کنید . در نهایت ، وارد محیط فعال / غیرفعال کردن سامانه (HHHH) می شوید . در این محیط مقدار ٠ بیانگر مد سامانه اي و مقدار ١ بیانگر مد آزاد (Free) یا 

غیرکارتی می باشد . با فشردن M این مقدار ضبط می شود .

-1

پس از تنظیمات فوق ، کانتر را خاموش و روشن (ریست) کنید . -2

در حین راه اندازي کانتر و پس از صفحه سریال-تاریخ ، صفحه اي نمایش می یابد که سطر اول آن بیانگر وضعیت توتالایزر الکترومکانیکی (پارامتر 11) ، سطر دوم آن 

. (Card/Free) بیانگر ضریب پالسر (پارامتر 12) ، و سطر سوم آن بیانگر وضعیت سامانه اي / آزاد کانتر می باشد
-3

Parameter را انجام دهید . Loading توصیه می شود پس از نصب برنامه ارتقا یافته جدید ، قبل از دستورالعمل تنظیم فوق ، یکبار پیش تنظیم کارخانه یا

 RPM3 و RPM2 و RPM1 کی برد روي خود برد اصلی موجود می باشد که نقشه آن را در زیر می بینید . براي بردهاي اصلی ، GCB و RPM4 در بردهاي اصلی

بایستی از کی برد خارجی استفاده کنید که به سوکت مربوطه روي برد اصلی متصل می شود .
تذکر :

RPM4 نقشه کی برد                                                                                                   GCB نقشه کی برد                                   

صنایع جایگاهی سبز - تنظیم : شهریور 1400

در این محیط ، امکان تغییر مد برنامه به حالت Free (آزاد) یا با سامانه وجود دارد . توضیح اینکه در مد سامانه ، لیتراژ قطع و قیمت واحد از طریق دستورات پوز ، به تراکنش 

پیش رو اعمال می گردد . در مد free ، قبلاً باید قیمت واحد و لیتراژ قطع مشخص شده باشد تا در تراکنش پیش رو اجرا گردد .

Free انتخاب مد سامانه یا / Free لیتراژ قطع مد /Free دستورالعمل تنظیم : قیمت لیتر واحد مد

M  1

+ 2 - 3

M  1

+ 2- 3
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762و برنامه  RPMain4برد  تایی 8تنظیم جامپرهاي راهنماي 
  

تعـداد ارقـام قابـل    را دارد .  BlueSkyچینی دیجیت  8و نمایشگر NGDisplayملی جایگاهی سبز  امکان راه اندازي نمایشگرمجموعه ، این 

   .) 866(فرمت رقم می باشد  6و قیمت واحد و لیتر ، رقم  8حمایت توسط برنامه و برد ، قیمت کل 

  

  

  

  

  

  

  

    NGDisplay BlueSky 8

  هریک را می بینید :نماي جامپرها و تعریف در ذیل 

  

  تغییرات/ ثبت ایجاد            
  

  رزرو براي نمایشگرهاي آتی

  رزرو براي نمایشگرهاي آتی
  

  رزرو براي نمایشگرهاي آتی

  

  پل تنظیمات                      رزرو براي نمایشگرهاي آتی
  

  رزرو براي نمایشگرهاي آتی

  

  دیجیت8نمایشگر بلواسکاي
  

  نمایشگر ملی جایگاهی سبز

            OFF          OFF

  . بتدا کانتر را خاموش می کنیم . باتري نیز باید خاموش شود ا-

قرار می دهیم . اینکار را می توان با فازمتر یا پیچ گوشتی کوچک انجام داد . ONرا در وضعیت  JMP2هر هشت کلید -

فقط یکی باید انتخاب شود . کنید . ONرا برحسب نمایشگر مورد نظر انتخاب و  2یا  1. جامپر است  JMP1حالا نوبت تنظیمات -

شوند . OFFد یهمگی با 7تا  3جامپرهاي -

دارید) .قرار دهید (بیانگر اینست که قصد ایجاد تغییرات  ONرا در وضعیت  8جامپر -

سیستم آماده پذیرش تنظیمات جدید گردد . در این حالت ، هنوز هم ز رنگ ، سب LEDچشمک دو کانتر را روشن نمائید . صبر کنید تا پس از -

چون اگر مطابق بندهاي فوق تنظیم نگردند ، ضبط نمی شوند . تغییر دهید . در تنظیم جامپرها دقت کنید ،می توانید جامپرها را 

، دو بـار   زسـب  LEDضبط وضعیت جامپرها صورت مـی گیـرد و    قرار دهید . OFFرا در وضعیت  8حال که از تنظیم مطمئن هستید ، جامپر -

تعداد دفعات تغییر جامپرها محـدودیتی   تشایان ذکر اس چشمک می زند و سیستم متوقف می شود . در اینحال باید کانتر را خاموش کنید .

ندارد .

قرار دهید . OFFرا در وضعیت  JMP2هر هشت کلید -

 12و  11ي پارامترهـا و توتالایزر الکترومکانیکی بکمک پارامترها انجام می شود (به  پالسرب ضرییادآور می شود تنظیم .  کنیدکانتر را روشن -

  رجوع کنید) .
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376و برنامه  RPMain4برد  تایی 8تنظیم جامپرهاي راهنماي 
  

شـهاب گسـتر   /  2111/ صـنعت فـردا    7211صنعت فردا /  KL  /NPSهاي اچ تایپ / میزان / پیمانه / امکان راه اندازي نمایشگرمجموعه ، این 

تعداد ارقام قابل حمایت توسط برنامه و برد ، قیمت را دارد .  یک تکه TVM  /Blazeدیجیت دو تکه / تهران ویرایش ماشین  6قدیمی / بلو اسکاي 

   .) 664ت (فرمرقم می باشد  4و قیمت واحد ، رقم  6 و لیتر کل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    NPS / Peymaneh / SF              KL TVM

  

  

  

  

  

  

  

       BLAZE    BLUESKY6        SHahab Gostar

  

  

  نماي جامپرها و تعریف هریک را می بینید :در ذیل 

  

  تغییرات/ ثبت ایجاد            
  

  (همیشه خاموش)رزرو          

BLAZEنمایشگر 

  

TVMنمایشگر      

  

  پل تنظیمات                     نمایشگر شهاب گستر قدیمی
  

BLUESKY6نمایشگر        

  

  SF2111نمایشگر                
  

  KL/SF7211/Peym/NPSنمایشگر 

            OFF          OFF



  . ابتدا کانتر را خاموش می کنیم . باتري نیز باید خاموش شود -

قرار می دهیم . اینکار را می توان با فازمتر یا پیچ گوشتی کوچک انجام داد . ONرا در وضعیت  JMP2هر هشت کلید -

فقط یکی باید انتخاب شود . کنید . ONرا برحسب نمایشگر مورد نظر انتخاب و  6تا  1 از جامپریک . است  JMP1الا نوبت تنظیمات ح-

شوند . OFFباید  6تا  1بقیه جامپرهاي -

قرار دهید (بیانگر اینست که قصد ایجاد تغییرات دارید) . ONرا در وضعیت  8جامپر -

سیستم آماده پذیرش تنظیمات جدید گردد . در این حالت ، هنوز هم ز رنگ ، سب LEDچشمک دو کانتر را روشن نمائید . صبر کنید تا پس از -

تغییر دهید . در تنظیم جامپرها دقت کنید ، چون اگر مطابق بندهاي فوق تنظیم نگردند ، ضبط نمی شوند .می توانید جامپرها را 

، دو بـار   زسـب  LEDضبط وضعیت جامپرها صورت مـی گیـرد و    قرار دهید . OFFرا در وضعیت  8مطمئن هستید ، جامپر حال که از تنظیم -

تعداد دفعات تغییر جامپرها محـدودیتی   شایان ذکر است چشمک می زند و سیستم متوقف می شود . در اینحال باید کانتر را خاموش کنید .

ندارد .

قرار دهید . OFFت را در وضعی JMP2هر هشت کلید -

 12و  11ي یادآور می شود تنظیم ضریب پالسر و توتالایزر الکترومکانیکی بکمک پارامترها انجام می شود (به پارامترهـا .  کنیدکانتر را روشن -

  رجوع کنید) .
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576و برنامه  2RPMainبرد  تایی 8تنظیم جامپرهاي راهنماي 
  

شـهاب گسـتر   /  2111/ صـنعت فـردا    7211/ صنعت فردا  KL  /NPSهاي اچ تایپ / میزان / پیمانه / امکان راه اندازي نمایشگرمجموعه ، این 

تعداد ارقام قابل حمایت توسط برنامه و برد ، قیمت ارد . را د یک تکه TVM  /Blazeدیجیت دو تکه / تهران ویرایش ماشین  6قدیمی / بلو اسکاي 

   .) 664(فرمت رقم می باشد  4و قیمت واحد ، رقم  6 و لیتر کل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    NPS / Peymaneh / SF              KL TVM

  

  

  

  

  

  

  

       BLAZE    BLUESKY6        SHahab Gostar

  

  

  و تعریف هریک را می بینید : نماي جامپرهادر ذیل 

  

  تغییرات/ ثبت ایجاد            
  

  (همیشه خاموش)رزرو          

BLAZEنمایشگر 

  

TVMنمایشگر      

  

  پل تنظیمات                     نمایشگر شهاب گستر قدیمی
  

BLUESKY6نمایشگر        

  

  SF2111نمایشگر                
  

  KL/SF7211/Peym/NPSنمایشگر 

            OFF          OFF



  . ابتدا کانتر را خاموش می کنیم . باتري نیز باید خاموش شود -

قرار می دهیم . اینکار را می توان با فازمتر یا پیچ گوشتی کوچک انجام داد . ONرا در وضعیت  JMP2هر هشت کلید -

فقط یکی باید انتخاب شود . کنید . ONرا برحسب نمایشگر مورد نظر انتخاب و  6تا  1 از جامپریک . است  JMP1حالا نوبت تنظیمات -

شوند . OFFباید  6تا  1بقیه جامپرهاي -

قرار دهید (بیانگر اینست که قصد ایجاد تغییرات دارید) . ONرا در وضعیت  8جامپر -

ماده پذیرش تنظیمات جدید گردد . در این حالت ، هنوز هم سیستم آز رنگ ، سب LEDچشمک دو کانتر را روشن نمائید . صبر کنید تا پس از -

تغییر دهید . در تنظیم جامپرها دقت کنید ، چون اگر مطابق بندهاي فوق تنظیم نگردند ، ضبط نمی شوند .می توانید جامپرها را 

، دو بـار   زسـب  LEDرت مـی گیـرد و   ضبط وضعیت جامپرها صو قرار دهید . OFFرا در وضعیت  8حال که از تنظیم مطمئن هستید ، جامپر -

تعداد دفعات تغییر جامپرها محـدودیتی   شایان ذکر است چشمک می زند و سیستم متوقف می شود . در اینحال باید کانتر را خاموش کنید .

ندارد .

قرار دهید . OFFرا در وضعیت  JMP2هر هشت کلید -

 12و  11ي و توتالایزر الکترومکانیکی بکمک پارامترها انجام می شود (به پارامترهـا یادآور می شود تنظیم ضریب پالسر .  کنیدکانتر را روشن -

  رجوع کنید) .



نحوه رفع ایراد علت عنوان خطا-آیسی 762 و 763 نمایش خطا

این خطا با گذاشتن نازل برطرف میگردد رسیدن حجم به محدوده تعیین شده در پارامتر خطاي ماکزیمم حجم E-01

این خطا با گذاشتن نازل برطرف میگردد رسیدن قیمت به محدوده تعیین شده در پارامتر خطاي ماکزیمم قیمت  E-02

سیم بندي پالسر بایستی چک شود رسیدن پالس چپگرد به تعداد تعیین شده در پارامتر خطاي پالس چپگرد E-03

این خطا با گذاشتن نازل برطرف میگردد دبی زیاد سوخت خروجی از نازل E-04 خطاي سوختگیري با سرعت بسیار بالا

سیم بندي پالسر بایستی چک شود قطعی تغذیه پالسر یا مشکل دار بودن خود پالسر خطاي تغذیه پالسر E-05

در صورت تکرار ، فلش بایستی تعویض شود مشکل در نوشتن و خواندن از فلش خطاي حافظه ثابت (فلش) E-06

سیم بندي توتالایزر الکترومکانیکی بایستی چک شود مشکل در اتصال توتالایزر الکترومکانیکی به برد خطاي توتالایزر الکترو مکانیکی E-07

این خطا با گذاشتن نازل برطرف میگردد رسیدن زمان کل سوختگیري به محدوده تعیین شده در پارامتر خطاي ماکزیمم زمان سوختگیري E-08

این خطا با گذاشتن نازل برطرف می گردد زمان توقف در سوختگیري جاري ، به محدوده تعیین شده پارامتر رسیده خطاي ماکزیمم زمان سوختگیري بدون پالس E-09

کابل 512 یا برد بایستی تعویض شوند . سپس تعویض پوز قطع ارتباط پوز و برد خطاي قطعی پوز از کانتر (تشخیص سریع) E-10

کابل 512 یا برد بایستی تعویض شوند . سپس تعویض پوز قطع ارتباط پوز و برد خطاي قطعی پوز از کانتر (تشخیص نرمال) E-11

کابل 512 یا برد بایستی تعویض شوند . سپس تعویض پوز سیگنالهاي پوز با کیفیت بد و خراب توسط برد دریافت می شوند خطاي خرابی سیگنال پوز E-12

برد بایستی تعویض شود . شیربرقی ها باید بازبینی شوند لیتراژ سوختگیري جاري از سهمیه تعیین شده گذشته است خطاي عبور از سهمیه E-13

با توجه به پیغام خطاي روي کارتخوان ، ایراد را رفع نمود بدلایل مختلف نظیر ایراد ریدرکارت یا ... پوز سوختگیري را متوقف میکند خطاي توقف سوختگیري بنا به دستور پوز E-50

طبق دستورالعمل ، مجدداً تنظیم جامپر انجام شود تنظیمات جامپر بهم خورده و مقدار نامعتبري ثبت شده است خطاي تنظیمات جامپر
چشمک تند 

LED

با وصل مجدد برق ، برد اتوماتیک شروع بکار می کند برق کانتر قطع شده و برد با باتري کار می کند خطاي قطع برق
صفحه پر از  

----
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پیش فرض محدوده نام پارامتر - آیسی 762 و 763
شماره 

پارامتر

01 01-31 شماره نازل دیسپنسر در جایگاه 1

99 01-99 ماکزیمم حجم قابل سوختگیري در یک نوبت 2

99 01-99 ماکزیمم قیمت قابل سوختگیري در یک نوبت 3

00 تاتسونایی 

01 غیر تاتسونایی

01 00-01 نقطه ممیز لیتر 5

00 00-01 نقطه ممیز قیمت 6

00 115200 BIT/SEC

01 BIT SEC57600 /

02 19200 BIT/SEC

03 BIT SEC9600 /

04 BIT SEC4800 /

05 BIT SEC2400 /

06 1200 BIT/SEC

07 BIT SEC600 /

08 300 BIT/SEC

09 BIT SEC110 /

00 30 SEC

01 MIN1

02 2 MIN

03 MIN3

04 MIN4

05 نا محدود

00-0101

03

03 00-05 زمانی که پس از رفتن برق ،کانتر روشن می ماند

توضیحات

x liters100.00

x Rials10000

---

09-00سرعت پورت سریال7

پلاریته میکروسوئیچ نازل4

8

0 : بدون ممیز - 1 : دو رقم ممیز

0 : بدون ممیز - 1 : دو رقم ممیز



00 0.40

01 0.70 محدوده شیر برقی LF در پایان سوختگیري (لیتر)

02 1.00

03 1.40

04 1.90

05 2.40

06 2.90

07 3.40

08 3.90

09 4.40

10 4.90

00 0.5 Sec

01 1 Sec

02 2 Sec

03 4 Sec

04 6 Sec

05 8 Sec

06 10 Sec

00 غیر فعال

01 فعال

01 25 پالس

02 50 پالس

03 60 پالس

04 100 پالس

01-04 ضریب پالسر (تعداد پالس هر کانال در یک دور کامل)12

10

00 00-01 11

01

وضعیت توتالایزر الکترومکانیکی

تذکر : براي مدلهاي دیسپنسر بنزینی مقدار 0,70 لیتر (01) و براي دیسپنسر 9

گازوئیلی مقدار 2,40 لیتر (05) تنظیم گردد . البته در شرایط خاص بایستی 

بکمک تست ، مقدار صحیح را براي این پارامتر تنظیم نمود.

05 00-06 زمان تشخیص قطعی سیگنال پوز

01 00-10



01 خیلی سریع

02 نرمال زمان دار (پارامتر 10)

03 عدم تشخیص

ماکزیمم پالس چپگرد 1

نحوه شمارش پالس چپگرد 2

ماکزیمم زمان سوختگیري 3

ماکزیمم زمان روشن بودن شیر برقی ها و شناور بدون سوختگیري 4

زمان شمارش پالس بعد قطع کامل میکروسوئیچ نازل 5

تعداد پالسی که در ابتداي سوختگیري نمایش داده نمی شود 6

زمان تاخیر نازل که نازل بایستی در جانازلی بماند 7

تعداد سیگنالهاي خراب دریافتی از پوز که باعث بروزخطا می گردد 8

صنایع جایگاهی سبز - تنظیم : شهریور 1400

01 01-03 نحوه تشخیص قطعی پوز از کانتر13

80 پالس

2 دقیقه

حذف چپگرد با راستگرد

2 ثانیه

8 پالس

1 ثانیه

200 پکت در سوختگیري

مقادیر ثابت کانتر

30 دقیقه




